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SITES EN SERVICE 
PROJETS A LôETUDE (avec 

réservation de capacité) 

Distribution 

Transport 

Données extraites des registres de capacité au 3 octobre 2016 

Sources : GRDF, GRTgaz, SPEGNN, TIGF 

Aujourdôhui, 24 sites injectent du biom®thane dans 

les réseaux  



Le sch®ma dôinjection : r®partition des 

rôles 



Mise ¨ jour du retour dôexp®rience des 

sites qui injectent dans le réseau 

exploité par GRDF  
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Un REXé Sur quoi ? Pourquoi ? 

Pour qui ? 
 

Sites concernés : 

16 sites agricoles autonomes et territoriaux (sites dôordures m®nag¯res et STEP exclus) 

Á11 en fonctionnement stabilisé 

ÁMontée en charge de 5 sites en 2016 
 

Des sites de taille moyenne 

ÁUne Cmax* comprise entre 30 et 360 Nm3/h  

ÁUne Cmax moyenne dôenviron 130 Nm3/h 
 

Le REX du distributeur : 

ÁAttention GRDF ne voit pas tout ! 

 

* Cmax : Capacit® Maximale. Correspond au d®bit dôinjection contractualis® entre le site et le fournisseur de gaz. Ce d®bit 

conditionne le tarif. 
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Montée en charge des 5 sites en 2016 
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En fonctionnement stabilisé (quantités 

injectées, sites mis en service avant 2016) 
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Fonctionnement stabilisé : quantités 

injectées et disponibilité du poste 

dôinjection 

   

8 sites sur 11 ont demandé 

une augmentation de capacité 

 

Moyenne Taux de disponibilité du 

poste dôinjection : 98,8% 
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Épuration : une offre diversifiée 

  

Adsorption Absorption Séparation membranaire 

 

PSA 

 

VerdeMobil : 

o Agribiométhan

e (Mortagne-

sur-Sèvres) 

 

Carbotech 

(groupe 

Viessmann) 

o Létang Hoche 

Biogaz (Epaux 

Bézu) 

 

Lavage ¨ lôeau : 

 

Greenlane :  

o CVO (Lille Sequedin) 

o SYMEVAD (Hénin 

Beaumont) 

Chaumeca : 

o Biogaz Pévèle 

(Wannehain) 

 

Lavage aux amines : 

 

Pas encore de site 

 

 

Air Liquide Advanced Technology (ALAT) : 

o Bioénergie de la Brie (Chaumes en Brie) 

o Méthavalor (Morsbach), 

o Sioule Biogaz (St-Pourçain/Sioule) 

o Gâtinais Biogaz (Château Renard) 

 

o Ecocea (injection dans le réseau de GRTgaz) 

o Biovillenevois (Villeneuve sur Lot (injection dans 

le réseau de TIGF) 

 

Ex MT Energy :  

o Létang Biogaz (Sourdun), 

o OôTerres Energies (Ussy/Marne),  

o BioôSeine (M®ry-sur-Seine), 

o  Panais Energie (Thennelières) 

 

Biogast (Haffmans) : 

o Pré au Loup (St Josse) 

 

Prodeval :  

o Les Longs Champs (Andelnans), 

o Champs fleuris (Liffré) 

o Aquapole (Grenoble) 

o Méthachrist (injection dans le réseau de Réseau 

GDS) 

 

Eisenmann 

o STEP de Strasbourg (injection dans le réseau de 

Réseau GDS) 

 

Hitachi Zozen Inova (HZI) 

o Biogaz Meaux (Chauconin Neufmoutiers) 

 

Lôoffre technique en 

®puration sôest largement 

diversifiée. 

 
Elle devrait être compléter sous peu 

avec Arol Energy et Waga Energy. 
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Valeur du PCS du gaz injecté 

 

Il est essentiel de noter que les diff®rentes techniques mises en îuvre 

par tous ces industriels fonctionnent, ils  produisent du biométhane 

conforme. 

 

Pour une injection en zone de Gaz H :  

la valeur du PCS doit être comprise entre 10,7 et 12,8 kWh/Nm3  

 

  

  

 

Moyenne des PCS des sites qui 

injectent en zone H :  

 

10,81 kWh/Nm3 

 



Coût des raccordements 

Le coût moyen constaté du raccordement est stable 
Sur 180 projets en ®tude aujourdôhui pour lesquels lôinformation est compl¯te 

(base des projets connus par GRDF) : 

 

 

Distance moyenne de 

raccordement : 950 mètres 

 

Coût moyen de 130 kú  

 

é soit 140 ú/ml en moyenne.  
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Quelques nouveautés 



Evolutions de la prestation technique 

GRDF 

Contrôles ponctuels du gaz :  

 

 

 

 

Contrôles continus :  
Modification du programme de lôautomate dôodorisation ET de la position de 

la canne dôinjection. 

Ą Autres modifications : durée des analyses de mise en service, qualification de 

nouveaux laboratoires, reprise de la maintenance des postes dôinjection en interne, 

 

Année 1 Année 2 Au-delà 

Sites agricoles et 

agroalimentaires  

Trimestriel dès la 1ère 

année 
biannuel 

Sites OM, STEP, 

décharges   
mensuel trimestriel 
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Maillages : les nouvelles configurations 

possibles 

Réseaux de distribution de gaz en Seine et Marne 

Crédit : GRDF 
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