
Energie renouvelable locale et flexible &   

Réduction des gaz à effet de serre 

MICRO-MÉTHANISATION 
A L’ÉCHELLE DE L’EXPLOITATION 

 

AUTO-CONSOMMATION OU 

COGÉNÉRATION À PARTIR DE 7 KW 

5ÈMES JOURNÉES DE LA MÉTHANISATION   

CHAMBERY - 7 DÉCEMBRE 
 

NICOLAS ANGELI - ENERPRO 



LE BESOIN 
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+ de 250 000 exploitations en France 

149 millions de tonnes de déjections par an 

6,1 Mtep, 150% énergie du secteur « agriculture » 

Potentiel souvent  < 20 kW 



Lactosérum et son de blé (56) Unité domestique (41) Fumier (41) Lisier de veaux (29) 

Montage rapide 

Très peu de maintenance 

Sécurité assurée 

UN PROCÉDÉ SIMPLE ET  ROBUSTE  

LES PILOTES 
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PILOTE :  LISIER DE VEAUX (29)  

L’EXPLOITATION 

• 700 veaux de boucherie 

• Consommation 200 000 kWh / an 

• 2 600 m3 de lisier par an 

 

L’INSTALLATION 

• Digesteur 50 m3 

• Chaudière 40 kWth 

• Maintien en T° par recirculation 

• Supports bactériens 
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PILOTE :  LISIER DE VEAUX (29)  

LA MONTÉE EN CHARGE 

• Problème de mise en route avec digestat en Juillet            

(choc thermique ?) 

• Mise en route lisier vache = démarrage rapide en 1 journée      

+ incorporation lente de lisier veau. 

• Opérationnel en Octobre 2016, montée en charge progressive 

• Chauffage du digesteur avec résistance puis avec le biogaz 

produit 

 

CONCLUSIONS 

• Absence d’outils de suivi biologique (économies, simplicité) 

• Montée en charge très prudente 
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PILOTE :  LISIER DE VEAUX (29)  

PREVISIONS  

• Potentiel Biogaz du lisier : 18 000 Nm3CH4/an : 110 000 kWh/an 

• Conso digesteur : 75  000 kWh/an 

• Echangeur de récupération de chaleur du digestat : efficacité 50% 

• Production nette 75 000 kWh/an 

• Dimensionné pour 70 tMO, 40 apportés par le lisier, le reste par des CIVES. 

• Système automatisé, Budget  90 000 € 

• 2ème digesteur + CIVE prévu en phase II pour atteindre l’autonomie énergétique sur le chauffage, puis 

sur l’électricité avec un objectif d’autoconsommation 
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PILOTE :  LACTOSERUM (56)  

L’EXPLOITATION 

• 40 chèvres et cultures 

• Consommation 200 000 kWh / an 

• 5 m3 de lactosérum / an sur 6 mois 

• 2,5 tonnes de son de blé 

 

L’INSTALLATION 

• Digesteur béton non chauffé enterré 20 m3 

• Chauffe-eau 5 kWth 

• Stockage biogaz container 20 m3 

• Simple, très peu de maintenance 

• Budget 25 000 € 
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LA MONTÉE EN CHARGE 

• Mise en route rapide avec apport de digestat 

• Alimentation continue avec 20 l de lactosérum et 10 kg de son par jour.  

• Production de 1,5 m3 par jour entre juillet et octobre 

• Baisse de l’alimentation et de la température en novembre 

• Arrêt de la production fin novembre 

CONCLUSIONS 

• Unité adaptée au contexte de l’exploitation et la saisonnalité des effluents et des besoins 

énergétiques.   

PILOTE :  LACTOSERUM (56)  
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APPLICATIONS EN DEVELOPPEMENT (Réglementation…) 

Habitat collectif 

Restaurants 

Maisons individuelles 

Campings 

Saison 1 

Lisier de porcs + Menues pailles (37) 

AVANTAGES DU SYSTÈME POUR LA MENUE PAILLE :  

Pas de ciel gazeux : Pas de croûte et pas d’agitation 

Temps de séjour des solides différentié du temps de séjour hydraulique 

-Bâtiment, quartier mélange eaux usées et biodéchets : Pilote au CSTB 

-Restauration collective : Biodéchets des gros producteurs : 2 sites  

-Collecte en vélos triporteurs : la Tricyclerie 

-Projets en développement sur Paris : ELISE, GrDF, collette de proximité des 

biodéchets afin de produire du carburant.  

 

 

AUTRES APPLICATIONS 
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CONTACT 

Nicolas Angeli 

06 32 74 46 62 

nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr 

N O S  PA R T E N A I R E S  :  

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


